
ACTIFLO® Duo
二合一即时可用系统用于雨旱流量差异大的污水处理

WATER TECHNOLOGIES

Actiflo® Duo专为适应水流大幅波动而设
计，旱季低水流时，可按照Multiflo™模
式运行（或传统斜板沉淀池）而在雨季高水
流时则按照Actiflo®加砂高速混/絮凝沉淀
池模式运行。

Actiflo Duo提供独一无二的设计和操作系
统，优化已安装的设备，同时运行成本较
低。它也体现了前所未有的操作灵活性。 

运行原理
根据运行模式的选择，Actiflo Duo工艺与
Actiflo工艺或Multiflo工艺（斜板沉淀）
的操作特点相同，因此拥有处理运行高度灵
活的优点。

这种运行的灵活性在处理大雨期间溢流雨水
特别重要。 

旱 季 时 可 按
M u l t i f l o 滤 池
（ 或 传 统 斜 板 滤
池 ） 运 行 。 搅 拌
器 低 速 运 转 ， 同
时 微 砂 保 留 在 投
加池和成熟池。

絮凝后的净水通过 
上部集水槽被收集

1  高分子絮凝剂: 混凝剂，由铁
盐或铝盐组成，投加至原水中。

2  混凝: 在混凝阶段形成氢氧化
物絮团。

3  导流筒絮凝: 混凝阶段形成的
絮团通过絮凝剂被微砂压载。

4  沉淀:  压载絮团由于微砂较
重，从而快速沉淀。

5  循环: 污泥和微砂混合泥浆泵
送至水力旋流器，污泥通过离心
力与微砂分离。干净的微砂循环
回至絮凝池，污泥连续被排放。

在 高 流 量 时 ， 
A c t i f l o  D u o像
A c t i f l o 一 样 运
行 ， 使 用 微 砂 和
搅 拌 器 ， 以 达 到
高效高速处理。

沉淀后的水

澄清后的污泥泵送至污泥处理线
混凝

混凝剂 高分子絮凝剂

原水
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絮凝
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至污泥处理 水力旋流器
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ACTIFLO Duo

www.veoliawatertechnologies.com/actiflo

优点

�  无论何种应用场合，处理效果极好
�  运行灵活
�  优化已有设备同时运行成本更低
�  药耗更低: 与传统工艺相比最高节省可达

50%
�  由于工艺紧凑，土建成本更低
�  工艺运行简单: 运行简单，操作人力需求

小

>  伊拉瓦拉地区, 悉尼, 澳大利亚, 2006 
160,000 立方米/天, 暴雨水处理 
120米/小时 

>  Hartevann (比克勒), 挪威, 2011  
5,800 立方米/天, 二级处理, 移动床生物膜反应器 
(MBBR) 
70立方米/天, 沉淀

>  Tranemo, 瑞典, 2004  
12,000 立方米/天, 暴雨水处理 
89立方米/天, 三级处理

>  Port Clinton, 美国, 2004  
91,000 立方米/天, 暴雨水处理  
88米/小时, 一级和三级处理

>  岘港海滩度假村, 越南, 2011  
13,000 立方米/天, 二级处理/移动床生物膜反应器 
(MBBR) 
110米/小时, 沉淀

部分业绩

处理范围比较

运行过程 传统沉淀池
添加药剂的
传统沉淀池

ACTIFLO®

药剂添加 无 是 是

微砂所处位置
池底沉积不
参与运行

池底沉积不
参与运行

悬浮参与反
应

刮泥机和泵 间歇运行 间歇运行 连续运行

去除悬浮颗粒 >50% >90% >90%

伊拉瓦拉地区, 悉尼, 澳大利亚
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