
ACTIFLO®成套设备
标准化高效沉淀单元

WATER TECHNOLOGIES

Actiflo标准化成套设备设计极为紧凑，是
各种类型的饮用水、工艺水、污水和回用水
处理的理想工艺。

Actiflo成套设备是一种经济的解决方案，
对土建工程所需最小，供货和调试所需时间
非常短。

Actiflo成套系列
Actiflo成套设备的运行特点与其他Actiflo
相同一混凝/絮凝和加速沉淀一这些特点赋
予了它快速、高效处理及操作非常灵活的优
点。

Actiflo成套系列提供了众多配置选择，单
元处理能力根据不同应用从2立方米/小时至
2500立方米/小时。

该系统配有Actiflo所有的设备和配件，包
括工艺药剂制备系统以及仪表和监测工具。

在突发故障或者偶尔需要进行应急水处理
的时候，Actiflo成套装置也可作为用于
应急解决方案的移动装置，可被装在拖车
或集装箱中。这些成套装置可处理的流量
可以达到350立方米/小时。它们可快速
启动，为客户保证持续生产。

Actiflo成套设备还特别适合用于中小流量
的初雨水处理，可以方便地就近安装在初
雨排放口附近。



ACTIFLO®成套设备

www.veoliawatertechnologies.com.cn/zh-hans/jiejuefangan/chanpin/actiflo

优点

 水质优产生定稳：效高�

  操作灵活：可频繁实现快速关停

 地占元单个每：小地占且凑紧常非� 2平方
米至55平方米

 在国内生产制造可，济经备设�

 造制质材同不选可�

 常非间时货交，送配上车输运板平在装可�
短

应用

Actiflo标准化成套设备可以处理所有市政
水和工业水（饮用水、污水、雨水、工艺
水、回用水）

系列多样

 :型你迷� �处理能力可达12立方米/小时

 :型通普� �处理能力可达2500立方米/小时

Actiflo成套设备是低成本快速安装的理想
解决方案

部分业绩
工业工艺水

> 山矿石钻斯尔比德� 、斯耐普湖、加拿大�
-�420立方米/小时 (2014)

> �New Boliden、谢莱夫特港、瑞典��
-�15立方米/小时 (2014)

> �BP石油、Qarmat Ali、巴士拉、伊拉克�
-�8,750立方米/小时 (2012)
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饮用水

>  Maraba、沙特阿拉伯��
-�2,500立方米/小时�(2014)

>  Kikuxi、罗安达、安哥拉��
-�1,200立方米/小时 (2013)

>  三宝乐、日本�-�20立方米/小时 (2012)
  ��
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> 省徽安、理处水雨区地河里五十肥合� �
-15,000立方米/小时 (2017)
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中水回用

> 园乐尼斯迪� 、河水处理、上海浦东�
-�1,200立方米/小时�(2014)
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相关服务
我们售后服务和本地技术支持团队能够提供
预防性和修正性的维护计划，这保证了有效
的试运行和设备长久运行。

为得到更好的性能与安全，Actiflo成套设�
备还提供Hydrex™系列药剂、混凝剂和絮
凝剂以及威立雅开发的Actisand™微砂。
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市政污水

> 南宁琅东净化补水厂、广西省
- 最大流量26,440立方米/小时；最小流量
13,220立方米/小时

初雨水处理

武汉湖溪河暴雨水处理、湖北省
- 30,000立方米/小时 (2019)

合肥二十埠河初期雨水调蓄&小板桥河初
期雨水调蓄处理工程、安徽省
- 30,000立方米/小时 (2020)

>
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