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SPIDFLOW®

新一代快速气浮

澄清去除悬浮固体是所有水处理中的关键步骤，无
论是用于生产饮用水还是处理工业工艺水、又或
者用于污水处理或再利用。

尤其当处理含低密度物质如含藻水时，澄清是一个
特别关键的步骤。

为了使客户能够应对这些挑战，威立雅
水务技术公司开发了新一代快速溶气气
浮(DAF)工艺Spidflow。

Spidflow灵活，高效，紧凑和水力优化，从而确保生
产高品质的水。

无论要处理何种水类，Spidflow都能有效去除色
度、悬浮物、油脂、有机物和藻类，即使在非常高的
浓度下也是如此。

水力优化

紧凑：与传统气浮工艺相比，Spidflow占
地面积减少75%,因此可安装在各种规
模的处理厂中，包括现有处理设施的改
造。

处理效果最大化

显著降低水的堵塞

气浮产生的污泥浓度高，所以不需要额
外浓缩步骤

高澄清速率根据应用可达20至60米/小
时

运营成本更具竞争性，由于：
● 化学药耗得到节省，且某些应用无
需加药
● 能耗得到优化

Spidflow能快速响应处理水质变化
● 专门设计的喷头控制白水产生
● 实现先进的完全的自动化控制

启停和维护的操作灵活

占地更小

-75%

澄清速率

20-60 米/小时



Spidflow运行原理
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Spidflow包括一个混凝步骤、后接絮凝步骤和快速
气浮的澄清步骤。絮凝步骤采用Turbomix导流筒
增加絮凝效果。

气浮处理后一部分水回流，在高压(5-6巴)的作用下
压缩空气在回流水溶解，并通过专门设计的喷头注
入Spidflow气浮池。回流水中的溶解气体形成小气
泡并产生白水。

Spidflow工艺各个不同分格中的水力条件是通过计
算机流体动力模型(CFD)设计并经过一系列试验得
到验证。

Spidflow装置有一层布水板，用于分配絮凝后的
水，然后再与白水混合。Spidflow装置还包含可防
止任何水流短路的防涡流板，以及均匀配水的收
集管。

这种独一无二的优化工艺确保了Spidflow可在20
至60米/小时的高水力负荷条件下达到各种处理效
率。



特点 

是一种出色的工艺，它用于：

● �自来水生产的一个步骤：地表水（来自湖
泊、水库、大坝或河流，其中悬浮固体偶然
峰值最多至100毫克/升的）

● �藻类和碳氢化合物的去除。

● �Spidflow中添加粉末活性炭(PAC)处理由于
藻类降解可能带来的蓝藻毒素。

● �通过吸附去除各种微污染物如杀虫剂(也
通过投加粉末活性炭)

● �地下水处理(去除浊度、铁、锰及硫化氢)，
和水的再氧化。

去除效果

即使不额外添加高分子絮凝剂，Spidflow也
可以提供优异的水处理效率，能去除：

● �99%以上的藻类

● �50%以上的有机物

● �90%以上的颜色

● �以及去除90％以上的油脂和碳氢化合物，
使得Spidflow工艺成为一个极佳的保护系
统，可安装在可能发生石化排放事故（泄
漏或非法倾倒）地区。

部分业绩
  �Annet sur Marne, 法国 (2009) 

2,400立方米/天

  �Toulon La Valette, 法国 (2010) 
法国, 库水, 67,760立方米/天

  �Kermorvan, 法国 (2013) 
布列塔尼, 法国, 法国, 6,000立方
米/天

  �Narva, 爱沙尼亚 (2015) 
地表水, 19,992立方米/天

  �Tregat, 布列塔尼, 法国 (2016) 
库水, 10,080立方米/天

适用于所有应用的解决方案
地表水处理用于生产饮用水
或工艺水

Toulon La Valette, 法国

Narva, 爱沙尼亚

Kermorvan, 法国



适用于所有应用的解决方案
海水/苦咸水处理用于生产 
饮用水或者工业工艺水

Fujairah 2, 阿联酋 

Fujairah 2, 阿联酋

Al Zawrah, 阿联酋

部分业绩
  �Al Zawrah 1, 阿吉曼酋长国,  

阿联酋 (2008) 
海水淡化, 2,984立方米/小时

  �Oman Sur 阿曼苏尔厂1期,  
阿曼苏丹国 (2009) 
海水淡化, 2,224立方米/小时

  �Fujairah 2, 阿联酋 (2010) 
海水淡化, 15,375立方米/小时

  �德国莱茵集团电, 埃姆斯港, 荷兰 
(2011) 
苦咸水, 1,800立方米/小时

  �Al Zawrah 2, 阿吉曼酋长国,  
阿联酋 (2013)  
海水淡化, 4,974立方米/小时

  �Oman Sur 阿曼苏尔厂扩建 (期),  
阿曼苏丹国 (2016) 
海水淡化, 5,417立方米/小时

  �艾尔弗雷德港苦咸水淡化厂, 东开普
省, 南非 (2016) 
苦咸水, 475立方米/小时

  �萨达尔化学公司, 沙特阿拉伯 (2016) 
海水淡化, 20,304立方米/小时

  �燃煤电厂, 土耳其 (2016) 
海水淡化, 380立方米/小时

特点

Spidflow工艺也特别适用于海水淡化预
处理，作为反渗透膜处理线上游的重力过
滤（粒质过滤）或膜法过滤前面的处理环
节。Spidflow工艺在赤潮藻华时期尤其有
效。

这一工艺最大限度地延长了下游处理工
艺的过滤周期，并保护了反渗透膜。因
此，Spidflow工艺可确保达到稳定而又很
低的污泥指数(SDI)。

去除效果

提供优异的处理效率，能去除：
● �99%以上的藻类。
● �去除90%以上的油脂和碳氢化合物。



特点

Spidflow还可用于污水处理的应用，如：

● �用作一级处理，不仅去除污水中的悬浮
固体,还可以一步浓缩这些悬浮固体。

● �用作澄清如MBBR移动床生物膜反应工
艺的下游处理时，其紧凑性和高效性成
为优先选择。

● �用作三级深度处理时，达到去除悬浮固
体和除磷效果最大化。

● �用作处理生物滤池冲洗水时，凭借工艺
的处理效率及紧凑性成为优先选择。

去除效果

凭借Spidflow的高效处理，根据不同原
水水质，无需混凝/絮凝池成为可能，且
无与伦比的紧凑，处理速度超过25米/小
时。

● �一级处理：处理后SS<100毫克/升，污泥
浓度>50克/升

● �MBBR后续澄清：处理后SS<30毫克/  
（采用混凝+絮凝后SS<20毫克/升）

● �三级深度处理：除磷

● �生物滤池冲洗水处理：SS<200毫克/升 
（采用絮凝后SS<70毫克/升），污泥浓
度>50克/升

污水处理：一级处理/MBBR
后续处理/三级深度处理/生
物滤池冲洗水

适用于所有应用的解决方案

部分业绩
  �卡涅, 法国 (2016) 
一级处理, 160,000 EH



特点

Spidflow的优点是它特别适合工业水处
理。它可以处理工艺水或者来自大部分
行业的工业废水，特别是食品饮料行业
的废水。

● �橇装-预检测
● �快速交付和安装
● �土建需求低和工程造价低
● �占地小

● �根据应用方式决定是否需要絮凝
● �两种白水设计
● �根据应用方式采用不同的涂层（用于海水
淡化时采用强化耐腐材料）

去除效果

虽然处理效率根据不同处理水质而不同，
但是Spidflow总能保证紧凑，快速交付及
简易安装，特别是一体化水厂和集装箱单
元。

工业废水处理 

设计标准化 灵活的解决方案 

Spidflow 一体化装置，灵活的标准解决方案

Spidflow工艺也可设计为一体化装置，采用金属、模块化的紧凑形式。这一完整的产品系
列可以在工业或者市政中应用，每座单元的处理量可达到650立方米/小时。

适用于所有应用的解决方案
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