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模块化产品

新一代的反渗透脱盐淡化厂须确保：
 

  品质：以更低的成本稳定生产相同品质的
淡水。
  
安全：高压系统，如反渗透海水淡化厂，必
须时刻保证安全。  

  

配置  
类型

处理能力  长度 直径
 (单位：米)

1 单体 800 12.4 0.8

7 单体 5000 12.4 2

19 单体 13500 13.5 3.1

37 单体 25000 14.6 4.2

 

更简易、更迅速、更安全
海水淡化是一项永远的挑战。淡水需求不断增长,但其市场价格却在下降。为了满足客户降
低用水成本的要求就需要投资研发新技术，并提供更智能的解决方案。

Barrel™ 助您提高投资回报

Barrel™由带有涂层的高强度碳钢制成,是一
种大型压力容器,旨在承受反渗透工艺所需
的压力。容器外壳经过美国机械工程师学会
(ASME)认证,而内部有专为海水应用开发的
高级环氧树脂涂层。

容器内部的树脂蜂窝状结构可以适配任何
类型的传统8英寸膜元件。它们可通过两端
的专用检修孔轻松插入。低压产水在壳外收
集并送至下一步工艺流程。

Barrel™的设计大大减少了高压连接的数
量，这意味着运行人员在维护和操作期间面
临的风险更低，从而提高了现场作业的安全
性。

另外，Barrel™系统安全、不易受到腐蚀。

六边形树脂集束管在压力罐内排列形成蜂窝
结构。每个集束管由七根膜管组成，每天可生
产800立方米的淡水。每根膜管内可串联7或8
个反渗透膜元件。

得益于其模块化设计，Barrel™通过不同配置
可处理流量范围从800立方米/天至25000立
方米/天。

1个”集束管”：
670立方米/天

7个“集束管”：
5000立方米/天

19 “集束管”：
13500立方米/天

37个 “集束管”：
25000立方米/天

 (单位：米) (单位：立方米/天)
集束管

数量Barrel™ 是一种多芯反渗透 (RO) 膜容器，可
与目前的反渗透压力容器标准严格保持一
致，确保生产的淡水符合所有相应的水质
标准。

更简易、更迅速、更安全：

数字化：信息是关键。海水淡化厂的数
字化可结合最全面的知识和专业经验，
给出系统诊断、操作建议、维护策略以
及调度计划等。

紧凑：海水淡化厂紧邻海岸更经济，而
海岸通常空间有限。紧凑设计可进一步
降低海水淡化厂的投资成本。



节能显著

 
 

设计紧凑

法属圣马丁中试单元800立方米/天 

即插即用系统

Barrel™ 采用“即插即用”的设计理念。碳钢压力罐作为单体
设备在工厂完成制造经测试后交付水厂。其现场安装借鉴
了蒸发器在大型热法海水淡化厂的安装方式。这种方式大
大加快了安装进度，且可以本地生产。

Barrel™ 作为单体设备可在现场交付。

Barrel™只在海水进水口和浓盐水出水口设置
2个高压接口。大型的Barrel™装置采用大口径
内含涂层碳钢管, 而不采用纯双相不锈钢管。

 Barrel™ 的两端均可收集反渗透出水。

膜元件通过专门检修孔插入膜管内。

与现有技术相比,Barrel™反渗透装置减少占地面积
达25%。该装置可户外安装, 无需额外厂房或配置暖
通系统。

Barrel™反渗透装置可实时监控膜元件的运行温度，
以确保其能够按照供应商的建议正常运行。

Barrel™ 用于生产淡水时电耗仅为 0.05千瓦时/吨水
左右，为水电一体厂项目（IWP) 带来显著的经济效
益。

Barrel™是威立雅水务技术子公司SIDEM开发的一项专
利技术，于2017年在圣马丁岛建造了中试，处理量达
800立方米/天。该中试证明了设备设计合理、可靠且性
能稳定。

2019年，SIDEM团队成功地在阿曼安装了工业示范装
置，其处理能力达5000立方米/天。

2020年，在法属加勒比海圣巴托洛缪岛
 (Saint-Barthélemy) 安装了处理量为800立方米/天的
装置并开始投入商用。

节省节省达25%，
无需厂房。



 数字系统

威立雅，世界脱盐的引领者

智能反渗透膜

BarrelTM  

为实时了解每个膜元件的状况,我们
在膜元件产水通道内的标准连接器旁
安装了智能连接器。

这些无源连接器与嵌入树脂结构中的
天线联接,为监控系统提供产水的局
部电导率和温度值,从而获得Barrel™
完整产水过程的信息。

智能连接器是独立的装置。它将Barrel™
从简单机械型装置转化为数字化装置，
从而可清楚了解每个膜元件的性能。

智能连接器也可用于
传统的反渗透技术。

威立雅的子公司SIDEM是世界上经验
最丰富的脱盐公司之一，为客户提供创
新技术、高效运行和可观的投资回报。
其长盛不衰的秘诀在于其灵活性和创
新能力。SIDEM 始终以创新的思维看待
脱盐市场。

通过丰富的工艺及技术的专业知识，我

们正在开发可持续的脱盐和回用的解
决方案，以应对大规模缺水问题。

我们立足于脱盐市场，以创新思维为后
盾，始终致力于为生态转型服务。我们
希望与您携手，一起踏上超越脱盐的征
程！

Barrel™ 将脱盐带入数字时代。

Barrel™的创新设计降低了运营成本和投资成本，为
脱盐厂带来了长期的经济效益。

得益于该革命性设计,每卷反渗透膜的性能都可以得
到监控,并由此获得最佳运行建议，从而实现在水厂
的整个生产周期内为客户带来价值。

智能连接器实现了详细的流程监控。通过自动监测膜
元件的状况和性能,远程访问数据,从而帮助水厂运营
方在水厂关停、切换或更换膜元件采取最经济的方
式。

Hubgrade是威立雅水务技术的数
字化工具, 它是一套完整的数字化服
务平台, 将物联网、高级分析算法与
威立雅在水处理方面的专业知识相
结合。

也适合低压应用，例如
处理苦咸水脱盐、再生
水或饮用水处理。


